
Für das Fahrwerk des Opel Astra G liefert  
RUVILLE ein breitgefächertes Produkt-
Portfolio, das mit der Einführung der 
Fahrwerkfedern für Vorder- und Hinter-
achse nahezu komplettiert wurde.  
 
Bei der Reparatur sind für die jeweiligen  
Komponenten grundsätzliche sowie spezi- 
fische Vorgehensweisen zu beachten.

Fahrzeugspezifische Montagehinweise:

Für einige Fahrwerkkomponenten und für die Radlager im Opel Astra G sind 
spezifische Montagehinweise zu beachten. Diese werden im folgenden  
näher beschrieben. 
Die betreffenden Artikel sind in der Tabelle grau markiert.

Opel Astra G
fahrwerk

Grundsätzliche Montagehinweise:

	 Selbstsichernde Muttern verwenden bzw. erneuern
	 Eine Erneuerung der Schrauben ist grundsätzlich zu empfehlen
	 Drehmomente nach Herstellervorgabe einhalten
	 Lenkungsteile unter Belastung festziehen
	 Nach Arbeiten am Fahrwerk empfiehlt es sich anschließend eine Fahr-

	 werksvermessung durchzuführen – bei einigen Reparaturen ist sie zwin- 
	 gend vorgeschrieben

	 Vorgeschrieben Spezialwerkzeuge verwenden
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Jede neue Modell- oder Baureihe bringt auch neue Montagevorgaben für das 
Fahrwerk mit sich. RUVILLE gibt das aktuelle Wissen an Werkstätten weiter: 
Mehr über unsere Trainings erfahren Sie unter www.ruville.de oder direkt bei unse-
rem technischen Trainer Remo Schönsee unter E-Mail rschoensee@ruville.de

Wir trainieren Praxiswissen 

Allgemein zu beachten Alle Ruville-Fahrwerkkomponenten  
für den Opel Astra G

KNOW-HOW IM DETAIL finden Sie auch im Internet 

zum Download unter 

www.ruville.de �š��Service �š��Downloads 

�š��Technische Infos �š��KNOW-HOW im Detail 

 �š��Opel astra G Fahrwerk

Bei bestimmten Komponenten zu beachten

Opel Astra G

Artikel- Nr. Bezeichnung Einbauort

5322 Radlagersatz HA für 4-Loch Felge

5323 Radlagersatz HA für 4-Loch Felge

5327 Radlagersatz HA für 4-Loch Felge

5330 Radlagersatz VA für 5-Loch Felge

5331 Radlagersatz VA für 5-Loch Felge

5332 Radlagersatz VA für 5-Loch Felge

5333 Radlagersatz VA für 5-Loch Felge

5334 Radlagersatz HA für 5-Loch Felge

75311 Gelenk, Antriebswelle links und rechts radseitig

325368 Lagerung, Motor mitte

815301 Staubschutzsatz, Stoßdämpfer VA

825328 Federbeinstützlager VA

894318 Fahrwerkfeder HA

895338 Fahrwerkfeder VA

915355 Trag-/Führungsgelenk beidseitig

915358 Spurstangenkopf beidseitig

915361 Stange/Strebe, Stabilisator beidseitig

935306 Lenker, Radaufhängung Dreieckslenker links

935307 Lenker, Radaufhängung Dreieckslenker rechts

945307 Faltenbalgsatz, Lenkung Vorderachse, beidseitig, 
vorne

985334 Faltenbalgsatz, Lenkung Vorderachse, beidseitig, 
hinten

985308 Lagerung, Lenker Vorderachse, beidseitig, 
vorne

985334 Lagerung, Lenker Vorderachse, beidseitig, 
hinten

985359 Lagerbuchse, Stabilisator Vorderachse 16mm

985361 Lagerbuchse, Stabilisator Vorderachse 18mm

985365 Lagerung, Achskörper Hinterachse beidseitig

75311S Gelenksatz, Antriebswelle radseitig, beidseitig

915359S Axialgelenk, Spurstange Axialgelenke-Kit  
Vorderachse, beidseitig

Neu



Artikel: 895338 | Fahrwerkfeder
	 815301 | Staubschutzsatz, Stoßdämpfer
	 825328 | Federbeinstützlager

Vor dem Zerlegen des Federbeins 
ist die Positionierung und Einbau-
lage der einzelnen Bauteile zu 
kennzeichnen. Federn und Stoß-
dämpfer sind immer paarweise 
auszutauschen. Falls das Feder-
bein nur ausgebaut und nicht zer-
legt wird, ist vor dem Einbau die 
Befestigungsmutter für das Stütz- 
lager an der Stoßdämpfer-Kolben-
stange mit dem vorgeschrieben 
Drehmoment zu prüfen. Sturz  
prüfen und ggf. einstellen.

Artikel: 985365 | Lagerung Achskörper

Um den Ausbau der Dämpfungsbuch-
sen zu erleichtern, sind diese einen 
Tag vor dem Ausbau im Bereich der 
Hinterachslagerung mit Universal-
spray-Öl einzusprühen. Die Dämp-
fungsbuchsen der Hinterachse sind 
immer paarweise zu ersetzen.
Das Festziehen der Schraubverbin-
dung (Halter Hinterachse an Dämp-
fungsbuchse) erfolgt beim Einbau der 
Hinterachse unter Beachtung des  
Abstandsmaßes zwischen Federauf-
nahme an Hinterachse und Federauf- 
nahme an Fahrzeugunterboden.

Artikel:	935306 | Lenker Radaufhängung
	 935307 | Lenker Radaufhängung
	 985308 | Lagerung, Lenker
	 985334 | Lagerung, Lenker

Sollte der Lenker ausgetauscht 
werden, ist – falls vorhanden – 
die Luftführung umzubauen.
Vor dem Festziehen der Schrau-
ben das Fahrzeug ablassen,  
beide Vordersitze mit jeweils 70 
kg belasten und Schraubver- 
bindungen für Lenker an Vor-
derachskörper auf Inspektions-
stand oder Grube festziehen.

Beim Erneuern der Lagerbuchsen sind grundsätzlich beide zu ersetzen. 
Vor dem Einpressen Lagerbuchsen und Lenker mit Seifenlösung bestrei-
chen. Hintere Lagerbuchse (4) so an den Lenker ansetzen, dass Schweiß-
naht und eine der Aussparungen in der Buchse fluchten (Pfeile).
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Opel Astra G
fahrwerk

Limousine 168 ± 10 mm
Caravan 198 ± 10 mm

Artikel: 915355 | Trag-/Führungsgelenk

Vor dem Austausch des Traggelenks Nietköpfe (1) mit Bohrer anbohren. 
Dafür einen Bohrer mit 12 mm Durchmesser verwenden. Nieten bis zur Auf-
lagefläche (Hilfslinie) des Lenkers anbohren, anschließend vorsichtig mit 
Flachmeißel abschlagen und Nietreste entfernen.
Führungsgelenk entnehmen und Bohrung mit Korrosionsschutz bestreichen. 
Dem neuen Traggelenk liegen neue Spezialschrauben bei, die zwingend für 
die Montage verwendet werden müssen! Spezialschrauben wie in Abb. 2 
gezeigt einsetzen.

Abb.1 Abb.2

Artikel:	5322 | Radlagersatz
	 5323 | Radlagersatz
	 5327 | Radlagersatz
	 5334 | Radlagersatz

Planlaufabweichung messen
Installation der Prüfvorrichtung:
Messuhr (3) mit Messuhrhalter (2) und Ma-
gnet (4) an Bremsankerplatte bzw. Abdeck-
blech anbringen. Taststift (1) der Messuhr 
am äußeren Rand der Lagereinheit anset-
zen, Radlagereinheit langsam drehen.

Messergebnis:
Zulässige Planlaufabweichung max.  
0,04 mm. Bei Abweichungen vom Soll- 
wert, Radlagereinheit ersetzen.

Rundlaufabweichung messen
Installation der Prüfvorrichtung:
Messuhr (3) mit Messuhrhalter (2) und Ma-
gnet (4) an Bremsankerplatte bzw. Abdeck-
blech anbringen. Taststift (1) der Messuhr 
an Lagereinheit (wie in Abb. 2) ansetzen, 
Radlagereinheit langsam drehen.

Messergebnis:
Zulässige Rundlaufabweichung max. 0,05 mm, bei Abweichung vom Soll-
wert Radlagereinheit ersetzen.

Abb.1

Abb.2

Artikel: 985359 | Lagerbuchse, Stabilisator
	 985361 | Lagerbuchse, Stabilisator

Für den Austausch der Stabilisator-
buchsen muss der Vorderachskörper 
abgesenkt werden. Das Absenken ist 
nur bis zu einem Maß von max. 55 mm 
zulässig. Vor dem Einpassen der neuen 
Lagerbuchsen muss auf die Innenflä-
chen ein spezielles Schmierfett (nicht 
bei uns in der Box enthalten) aufgetra-
gen werden. Der Schlitz in den Buch-
sen muss in Fahrtrichtung nach vorne 
weisen.


