
          

Montage-Hinweis Spannrolle 55703
Technische Info-Nr. 1959

Fahrzeughersteller:
Audi, Skoda, Volkswagen

Wichtiger Hinweis:

Ein fehlerhafter Einbau verursacht beim Betrieb 

des Motors einen Motorschaden!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Bei Arbeiten am Steuertrieb ist auf den richtigen 
Einbau der im Trieb unten angeordneten Spannrolle 
55703 zu achten.

Bild 1: 55703 (Rückansicht)

Legende:
Befestigungsschraube für Spannrolle1) 
Anschlagzapfen2) 
Sechskantöffnung3) 
Gewinde für Spannrollenbefestigung4) 
Umlenkhebel5) 
Hydraulischer Riemenspanner6) 
Gkjp]gp© Œ_da `ao Qihajgda^aho7) 
Drehpunkt des Umlenkhebels8) 

Bild 2: Lagerschild Kurbelwelle

Bei der Montage des hydraulischen Riemenspan-
ners (6) und der Spannrolle ist die korrekte Ausrich-
tung des Anschlagzapfens (2) der Spannrolle zu 
beachten (siehe Bild 3 und Bild 4 auf Seite 2).
Der Anschlagzapfen (2) muss beim Einbau unbe-
`ejcp ]qb `an Gkjp]gp© Œ_da $3% `ao Qihajgda^aho 
(5) anliegen.

Betroffene Artikel:

Nr. RUVILLE-Nr. OE-Nr.

1. 55703 059 109 243 D

  059 109 243 J

Betroffene Motoren:

2,5 TDI AFB, AKN, AYM, AKE,

  BAU BDH, BCZ, BDG,

  BFC
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`ea Gkjp]gp© Œ_da $3% `ao Qihajgda^aho $1%*

Bild 3: Richtige Einbauposition (Rückansicht) Bild 5: Falsche Einbauposition (Rückansicht)

Der Anschlagzapfen (2) der Spannrolle liegt an der 
Rückseite des Umlenkhebels (5) an.

RICHTIG FALSCH

@ea Oa_dog]jpƃbbjqjc $/% ^a  ̈j`ap oe_d aps] ei 
rechten Winkel zur Achse der Befestigungsschrau-
be (1) der Spannrolle und dem Drehpunkt (8) des 
Umlenkhebels (5) (siehe gelbe Orien-
tierungslinien).

Bild 4: Richtige Einbauposition (Vorderansicht) Bild 6: Falsche Einbauposition (Vorderansicht)

@ea Oa_dog]jpƃbbjqjc $/% ^a  ̈j`ap oe_d ej can]`an 
Linie zur Achse der Befestigungsschraube (1) der 
Spannrolle und dem Drehpunkt (8) des Umlenk-
hebels (5) (siehe gelbe Orientierungslinien).

EGON VON RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 ¯ 22113 Hamburg

Tel.: +49 40 73344-0 ¯ Fax: +49 40 73344-199
info@ruville.de ¯ www.ruville.de
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